
DAS OPTIMALE GERÄT ZUR HOLZSPALTUNG UND BOHRUNG!

KREISELGRUBBER SPEZIAL
zum Auflockern, Vertikutieren und Lüften von Böden
 8 zweischneidige Messer aus hochwertigem Stahl
 drehbar in beide Richtungen
 doppelte Geschwindigkeit: dreht sich in und um sich
 geeignet nur für den Black Splitter S2 + S2X

KREISELGRUBBER
zum Auflockern, Vertikutieren und Lüften von Böden
 8 zweischneidige Messer aus hochwertigem Stahl
 drehbar in beide Richtungen

HOLZGREIFER MIT ROTATOR & FLANSCH
für das Heben und Bewegen von Material geeignet
 Greifer aus Hochleistungsstahl
 Bronzebuchse
 Zylinder max. 250 bar
 Rotator

ERDANKER ZUBEHÖR
Stützenfuß: verzinkte Stütze zum Pfosten-Holzschutz  
und betonlosen Fundamentbau 
Zughaken: verzinkter Haken für die Befestigung  
von Zelten und Festzelten
Pfostenträger: verzinkte Träger zum Holzschutz,  
Lieferbar in Durchmesser: 100 mm - 120 mm - 140 mm

MISCHTROMMEL
Zum Mischen von Beton und zum direkten Ausguss bereit. Größe 165 l

BAGGERAUFNAHMEN
· Lehnhoff, Schaeff, Euroaufnahme
Auch Extraanfertigung nach Zeichnung möglich!

PFLANZBOHRER
· Durchmesser 400 mm · Aufnahme mit 6-kant SW 41
· Nutzlänge 500 mm · gepanzerte Bohrspitze und Schneiden
Auch Extraanfertigung möglich!

STUBBEN-BOHRER
· Schneiden und Bohrspitze sind auswechselbar
· Lieferbar in Durchmesser 300 mm - 400 mm - 500 mm

SIEBKORB 

·  Zum Waschen von Kies und Sieben von Mutterboden
Auch Extraanfertigung nach Zeichnung möglich!

WILDKRAUTBESEN
·  Wahlweise mit auswechselbaren ummantelten  
Stahlbürsten oder Kunststoffbürsten

·  Lieferbar in Durchmesser 750 mm mit 32 Bürsten  
und 950 mm mit 64 Bürsten

ANBAUSATZ S2
·  ermöglicht das Anschrauben  
von anderen Zusatzgeräten  
wie z.B. Holzgreifern, Rechen,  
Baumscheren, usw.

·  geeignet nur für den  
Black Splitter S2

RECHEN
zum Ziehen oder Schieben von losen Ästen,  
Wurzeln oder Restholz 
·  aus Hardox-Stahl 
·  wechselbarer Anbau
·  wahlweise mit 5 oder 7 Zacken
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ERDANKER & ADAPTER
ermöglicht den senkrechten Stand eines aufzustellenden  
Objekts ohne das Betonieren
·  geeignet für Wiese, Sand, Kies, Lehm, steinige Böden  
und feste Erdschichten

·  verzinktes Grundrohr Ø89 mm, Stärke 2,75 mm
·  hohe Tragfähigkeit und umweltfreundlich
·  Lieferbar in 3 Längen: 800 mm - 1000 mm - 1200 mm
·  Erdanker-Adapter erforderlich

FIRMENSITZ
BLACK SPLITTER GMBH
Inh. Siegfried Brehm
Zum Ritzhagen 9
34508 Willingen

Telefon: +49 (0) 5632 / 4594
Telefax: +49 (0) 5632 / 966621
Mobil: +49 (0) 160 / 5559797
E-Mail: info@blacksplitter.de

NIEDERLASSUNG
BLACK SPLITTER GMBH
Kevin Black - Vertriebsleiter
Am Ziegelgrund 31
34497 Korbach 

Telefon: +49 (0) 5631 / 6202140
Mobil: +49 (0) 151 / 17505350
E-Mail: k.black@blacksplitter.de

VIDEOCLIPS ZU UNSEREN PRODUKTEN BEI 
YOUTUBE UNTER: BLACK SPLITTER w
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NEUHEITEN ZUBEHÖR & ANBAUSÄTZE

ADAPTER FÜR ERDBOHRER
Lieferbar mit oder ohne Kreuzgelenk
· mit Muffe für Bohrer 6-Kant SW 41
· mit Aufnahme für Stihl-Bohrer BT 360

·  verstärkter Adapter (ab 12000 Nm)  
mit Muffe für Bohrer 6-Kant SW41

ERDBOHRER MIT HARTMETALLZÄHNEN  
ODER FLÜGELSCHNEIDEN
·  Hartmetallzähne oder Schneiden und Bohrspitze  
sind auswechselbar 

· Aufnahme mit 6-Kant SW 41
· Nutzlänge 1000 mm

· Bohrkopf 2-schneidig und gepanzert
· Lieferbar in Durchmesser: 100 mm - 200 mm - 300 mm
Auch Extraanfertigung möglich!

WURZELHOBEL
für das Hobeln von Stubben und Wurzeln
 aus 12 mm Hardox-Stahl
 von beiden Seiten verwendbar
    einsetzbar seitlich, hinten und von  

unten in verschiedenen Höhen

FINGERGREIFER MIT DREHKRANZ
für das Heben, Bewegen und Sortieren von Material geeignet
 verstärktes Gehäuse inkl. Anbauplatte
 Greifer aus Hochleistungsstahl
 Bronzebuchse

 Zylinder max. 250 bar
  Drehkranz inkl. Motor, Ventil  

& Schläuche

Lieferbar  

für Bagger 

1-25 Tonnen

Lieferbar  

für Bagger  

1-20 Tonnen



BLACK SPLITTER  
SG3 3,5 - 8 Tonnen

Gewicht: 400 kg

Kegel: Chrom-Stahl, zwei-
schneidiges Gewinde, 245 mm  
Durchmesser, Zweiteilig, 24 mm 
Steigung

Hydraulikmotor: mit max. 
Drehmoment 2475 Nm

Antriebswelle aus Werkzeug-
stahl: 100 mm Durchmesser

Hydraulikzylinder: 4 x 3500 kg 
Druckkraft

Greifer: Hardox-Stahl mit  
Stahlzähnen

BLACK SPLITTER 
S2 1 - 6 Tonnen

Gewicht: 119 - 128 kg

Kegel: Chrom-Stahl, zwei-
schneidiges Gewinde, 200 mm 
Durchmesser, Zweiteilig, 
24 mm Steigung

Hydraulikmotor: Wahlweise 
mit max. Drehmoment 2338 - 
2475 - 4020 Nm

Antriebswelle:  
100 mm Durchmesser

Alles Zubehör mit dem  
S2 kombinierbar!

BLACK SPLITTER 
S2X 6 - 10 Tonnen

Gewicht: 152 - 161 kg

Kegel: Chrom-Stahl, zwei-
schneidiges Gewinde, 245 mm 
Durchmesser, Zweiteilig, 
24 mm Steigung

Hydraulikmotor: Wahlweise 
mit max. Drehmoment 2338 - 
2475 - 4020 Nm

Antriebswelle:  
100 mm Durchmesser

BLACK SPLITTER 
SB 3 - 12 Tonnen

Gewicht: 240 kg

Kegel: Chrom-Stahl,  
vierschneidiges Gewinde, 
300 mm Durchmesser, 
Zweiteilig, 48 mm Steigung

Hydraulikmotor:  
Planetengetriebe

Drehmoment:  
max. 12000 Nm

Antriebswelle:  
100 mm Durchmesser

BLACK SPLITTER 
SBX 12 - 28 Tonnen

Gewicht: 620 kg
Kegel: Chrom-Stahl,  
vierschneidiges Gewinde, 
400 mm Durchmesser,  
48 mm Steigung
Hydraulikmotor:  
Planetengetriebe
Drehmoment:  
max. 30000 Nm
Antriebswelle:  
130 mm Durchmesser

BLACK SPLITTER 
SBXX 25-40 Tonnen

Gewicht: 890 kg

Kegel: Chrom-Stahl,  
vierschneidiges Gewinde, 
400 mm Durchmesser,  
48 mm Steigung

Hydraulikmotor:  
Planetengetriebe

Drehmoment:  
max. 60000 Nm

Antriebswelle:  
170 mm Durchmesser

BLACK SPLITTER 
S1 0,8 - 6 Tonnen

Gewicht: 106 kg

Kegel: Kegelspitze aus  
Chrom-Stahl, zweischneidiges 
Gewinde, 200 mm Durchmesser, 
Zweiteilig, 24 mm Steigung

Hydraulikmotor:  
mit max. Drehmoment 2338 Nm

Antriebswelle:  
100 mm Durchmesser

BLACK SPLITTER 
S1X 6 - 18 Tonnen

Gewicht: 208 kg

Kegel: Chrom-Stahl,  
zweischneidiges Gewinde, 245 mm 
Durchmesser, Zweiteilig,  
24 mm Steigung

Hydraulikmotor:  
mit max. Drehmoment 4020 Nm

Antriebswelle:  
120 mm Durchmesser,  
Spezial Stahl

BLACK SPLITTER 
SG1 1,5 - 6 Tonnen
 optional bis 8 Tonnen 

Gewicht: 166-178 kg

Kegel: Chrom-Stahl, zwei-
schneidiges Gewinde, 200 mm 
Durchmesser, Zweiteilig, 24 mm 
Steigung

Hydraulikmotor: Wahlweise  
mit max. Drehmoment 2338 - 
2475 Nm

Antriebswelle:  
100 mm Durchmesser

Hydraulikzylinder: 2 x 3500 kg 
Druckkraft

Greifer: Aus Hardox-Stahl in 
Sinterbuchsen gelagert, alle  
Bolzen sind Oberflächengehärtet

Verschiedene Ausführungen  
sind möglich:  
Anschluss für Bagger mit  
einem oder zwei Zusatz- 
steuerkreisen

EXTRA: Spezialsystem zum 
Spalten im Greifer bei einem 
Steuerkreis

DIREKTANGETRIEBEN DIREKTANGETRIEBEN MIT GREIFER MIT PLANETENGETRIEBE

S1 S1X S2 S2X SG1 SG3 SB SBX SBXX
Stubben-Bohrer       
Wildkrautbesen      
Siebkorb      
Mischtrommel      
Erdbohrer-Adapter ohne Kreuzgelenk     
Erdbohrer-Adapter mit Kreuzgelenk     
Verstärkter Erdbohrer-Adapter  
Erdbohrer mit Flügelschneiden       
Erdbohrer mit Hartmetallzähnen       
Pflanzbohrer & Pflanzbohrer-Adapter      
Kreiselgrubber      
Kreiselgrubber Spezial  
Anbausatz 
Rechen wahlweise mit 5 oder 7 Zacken 
Holzgreifer 
Erdanker & Erdanker-Adapter      ZU
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KEGELSPALTER

WELCHES  
ZUBEHÖR 
FÜR DEN 
KEGEL- 
SPALTER?


